Technicka sprava Priloha: P.01

Stavba: Rekonstrukcia, modernizacia a zateplenie strechy
Objekt: SO 01 - Hlavna ubytovacia budova - bleskozvod
Investor: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidnik

Miesto: SNP 4, 089 01 Svidnik

Stupeti: Projekt pre realizaciu

Zak. Cislo:

Cast: BL ( bleskozvod )

VSeobecna c¢ast’

Dany objekt sliizi na poskytovanie socialnych sluzieb — ubytovanie starSich I'udi. V objekte sa
zdrzuje cca 80 + 90 l'udi — klienti a personal. Objekt sa sklada z prizemia a troch poschodi. Jedna sa o
tehlov stavbu postavenu koncom sedemdesiatych rokov minulého storo¢ia. Projekt riesi vonkajSiu
ochranu pred atmosferickymi vplyvmi — bleskozvod.

Projekt je prevedeny podla platnych vyhlaSok a noriem STN.

Rozdelenie danych zariadeni podl'a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢islo
508/2009 Z. z. z 9. jula 2009 ( novelizacia 234 Z. z. z augusta 2014 ), ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia ( VTZ ) podl'a ¢asti III — rozdelenie technickych zariadeni elektrickych:

1/ Technické zariadenia elektrické skupiny B — Technické zariadenia elektrické nezaradené do
skupiny A s pridom alebo napitim, ktoré nie s bezpecné ( patri sem aj bleskozvod, ak je sucastou tychto
zariadeni ).

Projektova dokumentécia pre dané zariadenie nepodlieha posudeniu opravnenou pravnickou osobou
pre VITZ ELEKTRO, ktora vlastni prislusné opravnenie.

Projekt sa vykonava kvoli stavebnym tupravam — komplexna oprava budovy ( zateplenie ) za ucelom
zosuladenia jestvujuceho bleskozvodu so sucasne platnymi normami.

Podklady pouzité pre spracovanie projektu

o Projekt stavebnej Casti pre dany objekt.

J Suvisiace normy a predpisy STN:
STN EN 62305-1 ( 34 1390 ) (04/2012): Ochrana pred bleskom — Cast’ 1: Vieobecné principy
STN EN 62305-2 ( 34 1390 ) (05/2013): Ochrana pred bleskom — Cast’ 2: ManaZérstvo rizika
STN EN 62305-3 ( 34 1390 ) (06/2012): Ochrana pred bleskom — Cast’ 3: Hmotné $kody na stavbach a
ohrozenie zivota
STN EN 62305-3/01 ( 34 1390 ) (11/2012): Ochrana pred bleskom — Cast’ 3: Hmotné $kody na stavbach a
ohrozenie zivota
STN EN 62305-4 ( 34 1390 ) (02/2013): Ochrana pred bleskom — Cast’ 4: Elektrické a elektronické
systémy v stavbach

o Katalogové listy pouzitych zariadeni.

Projekt riesi:

° Bleskozvod.

Projekt neriesi:

o Ochranu pred prepitim, hlavné a doplnkové ochranné pospajanie — nie je predmetom tohto
projektu

Bleskozvod

Ochrana pred bleskom ( LPS ) pre dany objekt je prevedena podl'a STN EN 62305-1 az 4. LPS sa
sklada z vonkajsej ochrany objektu. Uroveii ochrany pred bleskom ( LPL ) podl'a vypoétu riadenia rizika
vychadza na urovni LPL III. Vonkajsia ochrana objektu je prevedend neizolovanym bleskozvodom. Typ
strechy je sedlovy, hrebeil je vysSie o cca 2,65 m oproti spodnej Casti strechy. Zachytivacia stistava bude
prevedena ako hrebefiova. Zachytavacia sustava je navrhnuta tak, ze kazdy bod strechy sa nachadza v
ochrannom priestore — vysetrenie bolo prevedené metddou valivej gule. Polomer valivej gule pre LPS III
bol uvazovany 45 m.

Vodice zachytavacej sustavy sa na sedlovej streche ( tvarovana plechova krytina ,, GERMANIA “)

Strana: 1



umiestnia na hrebeni na podperach PV 15 UNI, vzdialené min. 5 cm od krytiny, na streche ( od hrebena
po okraj strechy ) sa umiestnia na podpery PV 23 vyt, vzdialené min. 5 cm od krytiny ( nehorl'avé stresna
krytina ), k oplechovaniu atiky sa prichytia pomocou svoriek SUA. Na prichytenie svoriek PV 23 vyt sa
pouziju rovnaké skrutky ako na prichytenie plecovej krytiny.

Strecha mé obvod 168,3 m. Pre triedu LPS III maju zvody byt’ vzdialené medzi sebou najviac 15 m.
Pocet zvodov vychadza 12. Zvody sa maju podl'a moZnosti rozmiestnit’ pravidelne. Obvodové murivo je z
nehorlavého materialu ( tehlové murivo zateplené mineralnou vinou ). Zvody sa prevedu ako skryté,
ulozené v netriestivej tribke FXP 25 IEC v obvodovom murive. Trubky sa umiestnia v ryhe v murive, cca
5 ¢cm hlboko, do muriva sa uchytia betonovou maltou. Vo vyske cca 0,8 m od Grovne terénu sa v
krabickach KO 125 umiestnia skiiSobné svorky. Ako zvody sa mézu vyuzit kovové konstrukcie budovy
( napr. rebriky, kovové konstrukcie ), ak spifaja poziadavky noriem. Zvody sa uzemnia na strojeny
zemniC. Zachytdvacia sistava a zvody po skiiSobntl svorku budi prevedené zliatinou AIMgSi 8. Od
skusobnej svorky po strojeny zemni¢ sa vedie gulatina FeZn ¢ 10 mm. Strojeny zemnic sa prevedie

gulatinou FeZn © 10 mm a ty¢ami ZT 2 zarazenymi do zeme. Navrhuje sa zatict dve ty¢e ZT 2 do zeme a

zmerat’ hodnotu uzemnenia. V pripade potreby zatct’ d’alsiu tyé ZT 2. Hodnota uzemnenia ma byt’ max.
10 (). Spoje v zemi sa prevedu zvaranim a predpisanymi svorkami, zvary a svorky sa o$etria proti korozii
zaliatim izola¢nou hmotou. Bleskozvod sa prevedie podl'a prilohy BL.O1.

Vzdialenost’ podpier na streche mé byt taky, aby vedenie zachovavalo pevny tvar — odportca sa 1m.
Zvislé zvody v rohoch budovy umiestnit’ min. 0,3 m od hrany budovy, a min. 5 cm od zvodovych
odkvapovych rur.

Pred zacatim zemnych prac v zmysle platnych predpisov a vyhlaSok je investor povinny vytycit
vSetky jestvujice podzemné inzinierske siete v trase projektovaného uzemnenia ( vody, kanalizacie ,
plynu, rozvodov NN, telefonu ). Stavba je povinna toto upozornenie respektovat, v opacnom pripade bude
znaSat’ nasledky pri pripadnom poSkodeni podzemnych inzinierskych sieti.

Zemn¢ prace pre uzemnenie sa prevedu na parceldch vo vlastnictve investora.

Poziadavky na iné profesie

Dodévatel stresnej krytiny zabezpeci rovnaké skrutky, ako sa budu pouzivat’ na prichytenie
plechovej krytiny ( rovnaké dlzka a farba — 150 ks ). Zhotovitel’ strechy umozni zhotovitel'ovi
bleskozvodu zrealizovat’ bleskozvod, respektivne prace bude koordinovat’.

Nasledné opatrenia

Projekt realizovat’ podl'a platnej projektovej dokumentécie a predpisov a noriem platnych v Case
realizécie stavby a pri dodrzani vSetkych podmienok pre bezpe¢nu realizaciu stavby.

Prace mo6Zu realizovat’ iba organizacie a pracovnici s platnym opravnenim v zmysle prislusnych
vyhlasok. Pripadné zmeny oproti projektovej dokumentacii, ktoré vyrazne zasahuju do pdvodného rieSenia
konzultovat’ s projektantom. Po zrealizovani stavby pripadné zmeny firma realizjuca stavbu — Cast’
elektro — zaznaci tieto zmeny do dvoch sad projektovej dokumentacie ( dokumentacia skutkového stavu )
a odovzda vlastnikovi objektu alebo zadavatel'ovi stavby.

Dané¢ zariadenie sa do trvalej prevadzky modze uviest’ az po vykonani vychodzej prehliadky
vyhradeného technického zariadenia elektro z zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6, ktora musi byt
pisomne doloZend ku platnej dokumentécii pre dané zariadenie.

Prehliadky a skuSky technickych zariadeni elektrickych pocas prevadzky zariadenia prevadzat’ podla
vyhlasky €. 508/2009 Z. z. z jula 2009 ( novelizécia 234 Z. z. z augusta 2014 ), podl’a prilohy ¢islo 8.

V Humennom, august 2020

Ing. Jan Kava
Projektant elektrotechnickych zariadeni
Trebi¢ska 9, 066 01 Humenné
Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk
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