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TECHNICKA SPRAVA.

Vseobecne.

Rekonstrukcia, modernizdcia a zateplenie strechy hlavnej ubytovacej budovy
SO-01 je navrhnuté za tucelom odstranenia porich a deformdcii stresného pldsta,
celkového zlepSenia tepelnoizolacnych vlastnosti stresnych a stropnych konstrukcii
nad 3.NP, zniZenia tepelnych ziskov v letnom obdobi vplyvom insolacie, zniZenia
energetickej ndrocnosti objektu a celkovej zmeny vizudlnych charakteristik objektu.

Objekt SO 01 je samostatne stojaci s tromi nadzemnymi podlaZiami a podpivnicenim
v celej podorysnej ploche, prevddzkovo a komunikacne prepojeny s ostatnymi tromi
objektmi situovanymi v aredli Senior domu SVIDA a tvoriacimi funkcny prevddzkovo-
administrativny celok.

Objekt je obdiznikového pddorysu rozmerov 62,70 x 15,50 m s vycnelkom na zdpadnom
prieceli rozmerov 9,40 x 6,40 m.

Realizovany bol ako stenovy pozdlny trojtrakt s obvodovymi a vmitornymi nosnymi
murmi.

Obvodové murivo je z tehdl TDm 14 na maltu vdpennocementovii.

Stropnd  konsStrukcia  nad  jednotlivymi  podlaZiami  je 7  prefabrikovanych
Zelezobetonovych panelov PZD.

Stresnd konstrukcia - plochd, foliovand so zateplenim.

Oknd a zasklenné steny - plastové s izolacnym dvojsklom.

Vchodové a balkénové dvere - plastové s izolacnym dvojsklom.

Zastavand plocha objektu: 900,45 n?’.
Obostavany priestor objektu: 11 885,95 m’.

Rekonstrukcia, modernizdcia a zateplenie strechy predpokladd nasledovné stavebno -
montdZne prdce a doddvky:
- zhotovenie tesdrskej sedlovej strechy nad celou poddorysnou
plochou objektu SO 01
- zhotovenie Stitovych miirov
- zhotovenie stresnej krytiny z tvarovaného LPL plechu
- zhotovenie klampiarskych konstrukcii a oplechovani z pzf plechu




zateplenie Stitového muriva 7 exteriérovej strany typizovanym
systémom na bdze minerdlnych vidkien (NOBASIL FKD)
hr. 160 mm vrdtane krycej zrnitej silikonovej omietky so stupiiom
Zrnitosti 3

zateplenie Stitového muriva z interiérovej strany pdjdového
priestoru typizovanym systémom na bdze minerdlnych vldkien
(NOBASIL FKD) hr. 100 mm

zateplenie exteriérovej Casti podhladov a rims typizovanym
systémom na bdze na bdze minerdlnych vldikien (NOBASIL
FKD) hr. 60 mm vrdtane krycej zrnitej silikonovej omietky so
stupiiom Zzrnitosti 2

zateplenie streSného plasta sedlovej strechy nad celou pédorysnou
plochou objektu izolacnymi  doskami 7 minerdlnej viny
NOBASIL MPE hr. 220mm (100+120mm) vloZenych medzi krokvy
doteplenie stresného pldast’a plochej strechy nad celou podorysnou
plochou objektu stresnymi izolacnymi doskami 7z minerdlnej
viny hr. 100mm KNAUF - SmartRoof Thermal

zhotovenie klampiarskych konstrukcii z PZ plechu s obojstrannou
lakoplastovanou upravou povrchu (oplechovania atiky, oplechovania
miurov na plochych strechdch, oplechovanie okapov a rims,
okapovy systém daZd’ovych vod)

tprava vetracich a presvetlovacich okennych otvorov vo vyt’ahovej
strojovni vrdtane zmeny smeru otvdrania dveri

tipravy rozvodov ZTI (vetracie potrubie zvislych kanalizacnych
vedeni) a VZT pre odvetranie podstresného priestoru

ndtery drevenych tesdarskych prvkov proti Skodcom a hubdm
zhotovenie novej bleskozvodnej sustavy objektu

zhotovenie horizontdlnych slnolamov z AL profilov nad oknami
3.NP a 2.NP 7 vychodnej a zdpadnej strany objektu.

Buracie a demontdZne prdce.

Pred realizdciou rekonstrukcie, modernizdcie a zateplenia stresného a stropného

pldsta je potrebné previest nasledovné vyniitené buracie a demontdine prdce:

demontovat poskodené a nepotrebné klampiarske konstrukcie plochej strechy,
atiky a vytahovej strojovne

demontovat’ odkvapovy systém ddzdovych vod

demontovat’ bleskozvodnii siistavu plochej strechy

vyvesit dvere v strojovni vytahu v pocte 1 ks za ticelom zmeny smeru otvdrania
demontovat’ oknd v strojovni vytahu v pocte 2 ks

vybiirat'" okenné otvory v obvodovom murive vytahovej strojovne rozmeru
600x600mm v pocte 2 ks.

Zvisle konstrukcie.

Stitové murivo sedlovej strechy 7z Ccelnej a dvoch bocnych strdn objektu je

navrhnuté z presnych porobetonovych tvdarnic YTONG hr. 250 mm  (zn. P2-400) na
tenkovrstvii lepiacu maltu.



Zamurovky okennych otvorov vo vytahovej strojovni (2x 600/600mm) su navrhnuté
z presnych porobetonovych tvdrnic YTONG hr. 375 mm (zn. P2-400) na tenkovrstvi
lepiacu maltu.

Vodorovné konstrukcie.

Nadokenné preklady pre navrhované okenné otvory vo vytahovej strojovni si
navrhnuté keramické predpdté KPP 100 rozmeru 1000x100x80mm v pocte 2x 4ks.
Osadia sa do vopred pripravenych otvorov s ditkou ulofenia na murive 2x 200mm
obojstranne.

Tepelné izoldcie.
Zateplenie Stitového muriva je navrhované  typizovanym systémom na bdze
minerdlnych vidkien (NOBASIL FKD) hr. 160 mm.

Zateplenie podhladov a rims je navrhované  typizovanymi systémom na bdze
minerdlnych vidkien (NOBASIL FKD) hr. 60 mm.

Zateplenie Stitového muriva 7 interiérovej strany pojdového priestoru je navrhované
typizovanym systéemom na bdze minerdlnych vidkien (NOBASIL FKD) hr. 100 mm.

Tepelné izoldcie tesdrskej sedlovej stresnej konstrukcie nad 3.NP SO-01 zabranujicej
prehrievaniu podstresného priestoru 7 tepelnych ziskov slnecného Ziarrenia sa zhotovia
z dosiek 7 cadicovej viny NOBASIL MPE hr. 100mm +120mm vloZenych medzi
drevené krokvy.

Doteplenie  stresného pldsta existujiicej plochej — strechy nad  celou podorysnou
plochou 3.NP je navrhnuté stresnymi  izolacnym doskami 7z minardlnej viny
hr. 100 mm (KNAUF - SmartRoof Thermal). PouZijii sa dosky pre obcas - servisne
pochozné ploché strechy s pevnostou v tlaku pri 10% deformdcii 70 kPa.

Izoldacie proti vode.
Nie sii potrebné.

Konstrukcie tesdrske.
Z tesdrskych konstrukcii a prdc je potrebné zhotovit' nosnii konStrukciu
tesdrskej sedlovej strechy vrdtane latovania, zhotovit nosnii konStrukciu a doskové

podbitie odkvapovych rims a podkladovii vrstvu pre  oplechovanie stitovych miirov
doskami OSB 3 hr. 22 mm.

Konstrukcie_stoldrske.
Zo stoldrskych konstrukcii a prdc sa prevedie montdz stresnych vylezov VELUX
GVT a prevedie sa vymena dveri v strojovni vytahu rozmeru 800 x 1970 mm.




Klampiarske konstrukcie.
VSetky klampiarske konstrukcie sa zhotovia z plechu hr. 0,6 mm s obojstrannou
ochranou lakoplastovanou vrstvou.

Zachytenie a odvedenie zrdzZkovej vody sa prevedie typizovanym odkvapovym systémom
z LPL plechu hr. 0,6 mm (LAMINA).

Okenné parapety vo vytahovej strojovni su navrhnuté z  plechu hr. 0,6 mm
s obojstrannou ochranou lakoplastovanou vrstvou (RAL 9006).

Stresnd_krytina.

Navrhnutd je stresnd krytina z tvarovaného plechu hr. 0,6 mm s obojstrannou
PES ipravou povrchu napr. "RUUKKI" alebo ekvivalent, vrdtane stresnych doplnkov,
zachytdvacov snehu v celej ploche jednotlivych stresnych rovin a vysoko difiiznej
otvorenej folie. Odporicany farebny odtien stresnej krytiny RR 750.

Plastové konstrukcie.

Vsetky vyplne okennych otvorov ostdvaju povodné, realizované z pitkomorovych
plastovych vystiizenych profilov  bielej  farby s  koeficientom prestupu  tepla
U,=0,92W/m’K.

Prevedie sa vymena 2 ks plastovych okien rozmeru 600x600mm v strojovni vytahu.

KonStrukcie zamocdnicke.

Zo zdmocnickych  konstrukcii a prdc je  potrebné osadit kotviace piitky
stlpikov, osadit tycové kotvy pomiirnic a viiznic zo zdvitovych tyci priemeru 12 - 14mm
prostrednictvom chemickych kotiev do predvrtanych otvorov tehlového muriva a do
betonu, osadit’ speviujiici nosnik pomirnice UPE 140 a pdsovej ocele 140x6mm
jednostranne, previest montdZ dvojdielnej zdrubne vo vytahovej strojovni a zo zdpadnej
strany objektu osadit svetlolamy 7 AL profilov nad oknami 3.NP a 2.NP.

Upravy povrchov.

Povrchova tiprava stenovych konStrukcii  Stitovych —miirov je navrhnutd
Jjednofarebnou slachtenou silikonovou omietkou zrnitosti 3 mm.
Povrchovd  idprava  podhladovych  konstrukcii  okapovych  rims je  navrhnutd
Jjednofarebnou slachtenou silikonovou omietkou zrnitosti 2 mm.
Farebnost' jednotlivych ploch je potrebné zosiladit' s existujicimi zrnitymi omietkami.

Mal’by a_ndtery.

Malby nie su potrebné.
Natery kovovych doplnkovych konstrukcii st navrhnuté nasledovne:
- Ix ndter zdkladny.




Natery drevenych prvkov a konstrukcii sa prevedi ndsledovne :
- tesdrska konstrukcia krovu - Bochemit QB.

Zasklievanie.
VSetky zasklenné casti okennych konstrukcii vytahovej strojovne si izolacnym
dvojsklom 4 + 12 + 4 mm.

Zdvyer.

Realizdaciou navrhovanych tepelnoizolacnych stresnych a stropnych systémov
obalovych konstrukcii objektu s prihliadnutim na existujiici stav okien, zasklennych
stien, balkonovych —a vchodovych dveri bude moZné objekt zaradit do energetickej

triedy ""AI1'"".

Pred zacatim stavebnych prdc je potrebné zamyslani skutocnost ozndmit prislusnému
stavebnému tiradu, ktory rozhodne o dalsom priebehu stavebného konania.

Pri prevddzani prdc je potrebné dodrZiavat’ STN a predpisy suvisiace s bezpecnostou pri
prdci a zabezpecit odborny stavebny dozor pocas realizdcie stavby.
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